
 

Acer B248Y bemiqprcuzx - B8 Series -
LED-Monitor - 60.5 cm (23.8")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 -
HDR10 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe TFTs

Hersteller Acer

Hersteller Art. Nr. UM.QB8EE.001

EAN/UPC 4710886259077

 

Beschreibung

Der Acer B248Y ist ein ergonomischer Monitor, der entwickelt wurde, um verschiedene Schmerzpunkte abzufedern, die bei
der täglichen Arbeit auftreten. Der TÜV/Eyesafe-zerti�zierte Monitor verfügt über eine Reihe von Funktionen, die darauf
abzielen, die Belastung der Augen zu reduzieren, wie z. B. Acer LightSense und Acer ColorSense, die automatisch die
Bildschirmhelligkeit und Farbtemperatur an die Umgebung anpassen. Das FHD (1980x1080) IPS-Display des Monitors steht
auf einem Ergostand, einem �exiblen Standfuß, mit dem sich die Höhe des Displays leicht verstellen, schwenken oder neigen
und sogar um 90 Grad in den Hochformatmodus drehen lässt.

 Die B248Y ist sehr augenfreundlich und kann das Beste aus jedem Schreibtisch herausholen. Seine eingebaute Docking-
Station verwandelt den Monitor in einen eigenständigen Arbeitsbereich, der zur Beseitigung von Unordnung dient und RJ45-
und USB 100W-PD-Ports vom Typ C nutzt, die den Umzug der Arbeit von Büro zu Büro oder nach Hause vereinfachen. Für
diejenigen, die mehr Bildschirm�äche benötigen, können mehrere Monitore in Reihe geschaltet werden, und eine
einstellbare FHD-Webcam, die Windows Hello unterstützt, ermöglicht es den Benutzern, die Zufuhr der Kamera zu drehen, bis
sie den perfekten Winkel gefunden haben, oder sie physisch zu schließen, um eine versehentliche gemeinsame Nutzung
während einer Besprechung zu vermeiden.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Acer B248Y bemiqprcuzx - B8 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm
(23.8") - HDR

Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")

Energie Ef�zienzklasse Klasse E

Leistungsaufnahme im Ein-
Zustand

17 W

Leistungsmerkmale Mikrofon, USB 3.0-Hub, FHD-Kamera, USB PD 100 Watt

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 16:9

Native Au�ösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz

Helligkeit 250 cd/m²

Kontrast 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)

HDR-fähig HDR10

Reaktionszeit 4 ms

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Eingangsanschlüsse HDMI, DisplayPort, USB-C

Ethernet integriert Ja
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Einstellungen der
Anzeigeposition

Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Spannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Farbe Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe) - mit Fuß

54 cm x 19.3 cm x 39.8 cm

Gewicht 6.04 kg

Umweltschutzstandards TCO Certi�ed Displays 8, TCO Certi�ed Displays 9, ENERGY STAR-quali�ziert EPEAT
Bronze

Kennzeichnung DisplayPort 1.4, TUV Eyesafe Display Certi�cation

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Ef�zienzklasse Klasse E

Energieklasse (HDR) Klasse F

Diagonalabmessung 60.5 cm (23.8")

Integrierte Peripheriegeräte Mikrofon, USB 3.0-Hub, FHD-Kamera

USB-Spannungsversorgung 100 Watt

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis 16:9

Native Au�ösung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz

Helligkeit 250 cd/m²

Kontrast 1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)

HDR-Format HDR10

Farbunterstützung 16,7 Millionen Farben

Reaktionszeit 4 ms

Horizontaler Betrachtungswinkel 178

Vertikaler Betrachtungswinkel 178

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten Acer Adaptive Contrast Management (ACM), Adaptive-Sync-Technologie, Acer
VisionCare, an 3 Seiten ohne Blende, Delta E<1 Kalibrierung, Eyesafe-Technologie

Farbe Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

54 cm x 19.3 cm x 39.8 cm - mit Fuß

Gewicht 6.04 kg

Audio

Typ Lautsprecher - Stereo
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Ausgangsleistung/Kanal 2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ DisplayPort-Ausgang ¦ USB-C (bis zu 100 W) ¦ Netzwerk (RJ-
45) ¦ Audio Line-Out ¦ USB 3.0 Upstream (Typ B) ¦ 4 x USB 3.0 Downstream

Mechanisch

Einstellungen der
Anzeigeposition

Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel -5/+35

Schwenkwinkel 120

Rotationswinkel 180

Höheneinstellung 120 mm

VESA-Halterung 100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für
VESA-Schnittstelle

Enthaltene Kabel 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-C Kabel ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel

Kennzeichnung DisplayPort 1.4, TUV Eyesafe Display Certi�cation

Schlosstyp zur
Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Ein-
Zustand

17 W

Stromverbrauch SDR
(eingeschaltet)

17 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR
(eingeschaltet)

20 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch) 16 Watt

Energierverbrauch Sleep 0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0.45 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software Acer Smart Console

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen &
Gewicht

Mit Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 19.3 cm - Höhe: 39.8 cm - Gewicht: 6.04 kg ¦ Ohne
Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 6.5 cm - Höhe: 32.3 cm - Gewicht: 3.64 kg

Umweltschutzstandards

TCO-zerti�ziert TCO Certi�ed Displays 8, TCO Certi�ed Displays 9

EPEAT-kompatibel EPEAT Bronze

ENERGY STAR zerti�ziert Ja

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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