
 

Manhattan USB-A Sound Adapter, USB-A to
3.5mm Mic-in and Audio-Out ports, 480
Mbps (USB 2.0)

supports 2.1 stereo - Hi-Speed USB - Cable 11cm - Black - Three Year
Warranty - Box - Soundkarte - Stereo - USB 2.0 - CMedia HS100B

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller Manhattan

Hersteller Art. Nr. 153324

EAN/UPC 0766623153324

 

Beschreibung

Manhattan USB-A Sound Adapter, USB-A to 3.5mm Mic-in and Audio-Out ports, 480 Mbps (USB 2.0), supports 2.1 stereo, Hi-
Speed USB, Cable 11cm, Black, Three Year Warranty, Box - Soundkarte - Stereo - USB 2.0 - CMedia HS100B

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Manhattan USB-A Sound Adapter, USB-A to 3.5mm Mic-in and Audio-Out ports, 480
Mbps (USB 2.0), supports 2.1 stereo, Hi-Speed USB, Cable 11cm, Black, Three Year
Warranty, Box - Soundkarte

Gerätetyp Soundkarte

Gehäusetyp Extern

Schnittstellen Typ USB 2.0

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

4.12 cm x 2.51 cm x 1.21 cm

Gewicht 18 g

Signalprozessor CMedia HS100B

Soundmodus Stereo

Systemanforderungen Apple MacOS X, Microsoft Windows, Android, Google Chrome OS

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Soundkarte

Formfaktor Extern

Schnittstellen Typ USB 2.0

Breite 4.12 cm

Tiefe 2.51 cm

Höhe 1.21 cm

Gewicht 18 g
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Prozessor / Arbeitsspeicher

Signalprozessor CMedia HS100B

Audioausgang

Soundmodus Stereo

Merkmale Elektromagnetische Abschirmung

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x Kopfhörer/Lautsprecher - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - mini-Telefon
3,5 mm

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x USB-Kabel - 11 cm

Kennzeichnung FCC, WEEE, REACH, RoHS2

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Apple MacOS X, Microsoft Windows, Android, Google Chrome OS

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 85 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

0 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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