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Lenovo Legion H600 - Headset -
ohrumschliefRend

2,4 GHz - kabellos - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Stingray - fur
IdeaPad 1 14; 1 15; S340-14; ThinkBook 14s Yoga G2 IAP; Yoga Slim
7 Pro 14

Gruppe Audio Ein-/Ausgabegerate
Hersteller Lenovo

Hersteller Art. Nr. GXD1C98345

EAN/UPC 0195713920575

Beschreibung

Der Legion H600 bietet eine nie dagewesene Wireless-Audio-Qualitat. Daflir sorgen ein verlustfreier 2,4 GHz Receiver, ein
turnierfahiger Sound, Ladefunktionen Uber kabelgebundene und magnetische Kontakte sowie ein 3,5-mm-Anschluss fir die
problemlose Unterstiitzung mehrerer Plattformen. Ein besonderer Vorteil ist die Moglichkeit zum kabellosen Aufladen Uber
die Legion S600 Gaming Station. So entfdllt das Kabelgewirr auf Ihrem Schreibtisch und Sie mussen nicht daran denken, das
Ladekabel einzustecken.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Lenovo Legion H600 - Headset

Produkttyp Headset - 2,4 GHz - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Kompatibilitat Mac, Windows

Empfohlene Verwendung Spielkonsole, Computer

Stil Spiele

Farbe Stingray

Kopfhorer-Formfaktor Ohrumschliefiend

Anschlusstechnik Kabellos, kabelgebunden

Drahtlose Technologie 2,4 GHz Hochfrequenz

Audiospezifikationen Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 105 dB
Impedanz 32 Ohm

Mikrofontechnologie Elektret-Kondensator

Betriebsart des Mikrofons Gleichformig gerichtet

Bedienungselement Lautstarkeregler, Ein-/ Aus, Flip-Stummschalter

Entwickelt fur IdeaCentre 5 14; IdeaCentre AlIO 3 22; 3 24; 3 27; IdeaCentre Gaming 5 17; IdeaPad 1

14;1 15; 3 14; 3 15; IdeaPad Gaming 3 15; IdeaPad S340-14; Legion 5 15; 5 Pro 16;
T7 34; Lenovo Slim 7 14; ThinkBook 13s G4 IAP; 14 G4 ABA; 14 G4 IAP; 14s Yoga G2
IAP; 15 G4 ABA; 15 G4 |IAP; Yoga Slim 7 Pro 14

Ausfuhrliche Details

Allgemein

Produkttyp Headset - 2,4 GHz - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
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Kompatibilitat

Stil

Breite

Tiefe

Hohe

Gewicht

Farbe

Empfohlene Verwendung

Max. Betriebsabstand

Kopfhorer-Formfaktor
Kopfhorer-Schalentyp
Anschlusstechnik

Drahtlose Technologie

Frequenzgang

Total Harmonic Distortion (THD)

Empfindlichkeit
Impedanz
Membran

Magnetmaterial

Formfaktor
Mikrofontechnologie
Betriebsart des Mikrofons
Empfindlichkeit
Impedanz

Frequenzgang

Steuerung

Anschlusstyp

Zubehor im Lieferumfang

Kabeldetails

Kennzeichnung

Batterie

Kapazitat
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Mac, Windows

Spiele

17.8 cm

10 cm

20 cm

320 g

Stingray

Spielkonsole, Computer
12m

Audioausgang
Ohrumschlief?end
Geschlossen

Kabellos, kabelgebunden
2,4 GHz Hochfrequenz
20 - 20000 Hz

<3 %

105 dB

32 Ohm

50 mm
Neodymmagnet
Mikrofon

Headset Mikrofon
Elektret-Kondensator
Gleichformig gerichtet
-44 dB

2.2 kOhm

100 - 7000 Hz

Fernbedienung

Lautstarkeregler, Ein-/ Aus, Flip-Stummschalter

Verbindungen

Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)

Verschiedenes

Drahtloser Audioempfanger
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USB-C auf USB-A Kabel - 1 m | Mini-Phone 3,5 mm 4-poliges Kabel - 1.2 m
TUV, CB, IC, MIC, MOC, FCC, KCC, ANATEL, cTUVus, CEC, EAC, NCC, RCM, TRA, NTC,

NRCAN, SIRIM, IMDA, DOE, NBTC

Stromversorgung

Headset-Akku wiederaufladbar

1200 mAh
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Betriebszeit (bis zu) 20 Stunden
Ladezeit 2.5 Stunden
Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 20 cm
Transporttiefe 19.5 cm
Transporthohe 10.3 cm
Transportgewicht 660 g

Informationen zur Kompatibilitat

Entwickelt fur Lenovo IdeaCentre 3 07ADAQOS5 90NT | Lenovo IdeaCentre 3 07IAB7 90SM | Lenovo
IdeaCentre 3 07IMBO5 90NS | Lenovo IdeaCentre 5 14ACN6 90RX | Lenovo IdeaCentre
5 14IAB7 90T2, 90T3 | Lenovo IdeaCentre AlO 3 22ADA6 FOG6 | Lenovo IdeaCentre
AlO 3 221AP7 FOGG | Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ITL6 FOG5 | Lenovo IdeaCentre AIO
3 24ADA6 FOFX | Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 FOGH | Lenovo IdeaCentre AlIO 3
271AP7 FOGJ | Lenovo IdeaCentre AIO 5 24ALC6 FOG2 | Lenovo IdeaCentre AIO 5
2710B6 FOG4 | Lenovo IdeaCentre C5 14IMB05 90R7 | Lenovo IdeaCentre Gaming 5
171AB7 90TO, 90T1 | Lenovo IdeaCentre Gaming5 14ACN6 90RW | Lenovo IdeaPad 1
14ADA7 82R0 | Lenovo IdeaPad 1 14ALC7 82R3 | Lenovo IdeaPad 1 141JL7 82LV |
Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 82R1 | Lenovo IdeaPad 1 151AU7 82QD | Lenovo IdeaPad 1
151JL7 82LX | Lenovo IdeaPad 3 14ABA7 82RM | Lenovo IdeaPad 3 14ADA6 82KQ |
Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 82RN | Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82MF | Lenovo IdeaPad 3
15IGLO5 82BU | Lenovo IdeaPad 3 15IMLO5 82BS | Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82MD |
Lenovo IdeaPad 4G 14Q8C05 82KE | Lenovo IdeaPad 5G 14Q8X05 82KF | Lenovo
IdeaPad Gaming 3 15ARH7 82SB | Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IAH7 82S9 | Lenovo
IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82MG | Lenovo IdeaPad S340-14IILD 81WIJ | Lenovo
IdeaPad Slim 7 15ITLO5 82AF | Lenovo IdeaPad Slim 7 Pro 14IHU5 82QT | Lenovo
IdeaPad Slim 7 Pro 16ACH6 820R | Lenovo Legion 5 15ACH6H 82Q) | Lenovo Legion 5
15IAH7 82RC | Lenovo Legion 5 151AH7H 82RB | Lenovo Legion 5 15IMH6 82NL |
Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7 82S0 | Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H 82RF | Lenovo
Legion T5 26lAB7 90SU, 90SV | Lenovo Legion T7 34|1AZ7 90S1, 90S2 | Lenovo
Lenovo Slim 7 141AP7 82SX | Lenovo ThinkBook 13s G4 |IAP 21AR | Lenovo ThinkBook
14 G4 ABA 21DK | Lenovo ThinkBook 14 G4 IAP 21DH | Lenovo ThinkBook 14s Yoga
G2 IAP 21DM | Lenovo ThinkBook 15 G4 ABA 21DL | Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP
21DJ | Lenovo Yoga AIO 7 27ACH6 FOG7 | Lenovo Yoga Slim 7 Pro 141AP7 825V

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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