
 

HP Thunderbolt Dock G4 - Dockingstation
- HDMI, 2 x DP, Thunderbolt, USB-C

GigE - 2.5 GigE - 120 Watt - Italien

Gruppe Zubehör Notebook

Hersteller HP

Hersteller Art. Nr. 4J0A2AA

 

Beschreibung

HP Thunderbolt Dock G4 - Dockingstation - HDMI, 2 x DP, Thunderbolt, USB-C - GigE, 2.5 GigE - 120 Watt - Italien
  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung HP Thunderbolt Dock G4 - Dockingstation - HDMI, 2 x DP, Thunderbolt, USB-C - GigE, 2.5 GigE

Produkttyp Dockingstation

Videoschnittstellen HDMI, 2 x DP, Thunderbolt, USB-C

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

9.8 cm x 9.8 cm x 6.8 cm

Gewicht 760 g

Farbe Schwarz

Lokalisierung Italienisch / Italien

Netzwerk Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet

Stromversorgung Netzteil 120 Watt Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp Dockingstation

Breite 9.8 cm

Tiefe 9.8 cm

Höhe 6.8 cm

Gewicht 760 g

Farbe Schwarz

Lokalisierung Italienisch / Italien

Netzwerk

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität
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Schnittstellen 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x Display / Video / USB - Thunderbolt ¦ 1 x
Netzwerk - 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Display / Video - DisplayPort - 24-poliger USB-C ¦ 1 x
Display / Video - HDMI ¦ 2 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Laden über USB, LED-Anzeige

Schlosstyp zur
Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Netzteil

Erforderliche
Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Gestellte Leistung 120 Watt

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 27.5 cm

Transporttiefe 14.3 cm

Transporthöhe 14.85 cm

Umgebungsbedingungen

Min
Betriebstemperatur

0 °C

Max.
Betriebstemperatur

35 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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