AOC Q27T1 - LED-Monitor - 68.6 cm (277)

- 2560 x 1440 WOHD @ 60 Hz

IPS - 350 cd/m? - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Silber

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

TFTs
AOC

Q2771
4038986186759

Design by

Q27T 1 STUDIO F-A-PORS!

Das vom Studio F.A. Porsche entworfene Design des Q27T1 beeindruckt durch einen asymmetrischen Metallstander, einer
Auflosung von 1440p, einer Grofie von 27 Zoll, und einem dreiseitig rahmenlosen IPS-Panel mit breitem Farbspektrum (90 %

NTSC).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung
Geratetyp
Energie Effizienzklasse

Leistungsaufnahme im
Ein-Zustand

Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis
Native Auflosung
Pixelpitch
Helligkeit

Kontrast
Reaktionszeit
Farbunterstitzung
Farbraum
Eingangsanschlusse

Einstellungen der
Anzeigeposition

Spannung
Farbe

AOC Q27T1 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")

Klasse F
256 W

IPS

16:9

WQHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
0.2331 mm

350 cd/m?

1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
5 ms

16,7 Millionen Farben

107% sRGB, 90% Adobe RGB
2xHDMI, DisplayPort

Neigung

AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Silber

Kennzeichnung

Ausfuhrliche Details

Allgemein

FCC, RoHS, Bleifrei, TUV Bauart, quecksilberfrei
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Energie Effizienzklasse
Diagonalabmessung
Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis
Native Auflosung
Pixelpitch

Helligkeit

Kontrast
Farbunterstitzung
Farbraum
Reaktionszeit

Vertikale
Bildwiederholrate

Horizontale
Bildwiederholrate

Horizontaler
Betrachtungswinkel

Vertikaler
Betrachtungswinkel

Hintergrundbeleuchtungs-

Technologie
OSD-Sprachen

Besonderheiten
Farbe

Schnittstellen

Einstellungen der
Anzeigeposition

Neigungswinkel

Enthaltene Kabel
MTBF

Kennzeichnung

Eingangsspannung

Leistungsaufnahme im
Ein-Zustand

Stromverbrauch SDR

© 2022 Logiway GmbH

Klasse F

68.6 cm (27")

IPS

16:9

WQHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
0.2331 mm

350 cd/m?

1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
16,7 Millionen Farben

107% sRGB, 90% Adobe RGB
5 ms

48 - 75 Hz

30 - 114 kHz

178

178

WLED

@giway

Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Franzosisch,
Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Hollandisch,

Japanisch, Koreanisch

Vivid Color, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, an 3 Seiten rahmenlos

Silber

Konnektivitat

2 x HDMI | DisplayPort | Audio Line-In | Kopfhorereingang

Mechanisch

Neigung

-3.5/+21.5
Verschiedenes

1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
50,000 Stunde(n)

FCC, RoHS, Bleifrei, TUV Bauart, quecksilberfrei

Stromversorgung
AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
256 W

25.6 kWh/1.000 h
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Stromverbrauch im 0.3 Watt
Standby-Modus

Stromverbrauch (Aus- 0.3 Watt
Modus)

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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