LG Ergo 27QN880P-B - LED-Monitor -
68.58 cm (27") LG QHDMornitor ¢

[ |

2560 x 1440 QHD @ 75 Hz- IPS - 350 cd/m?- 1000:1 - HDR10- 5 ms - ‘ AE;U/;LT
2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Dunkelanthrazit B >

Gruppe TFTs

Hersteller LG

Hersteller Art. Nr. 27QN880P-B
EAN/UPC 8806091984579

Beschreibung

LG Ergo 27QN880P-B - LED-Monitor - 68.58 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m? - 1000:1 - HDR10 - 5 ms -
2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Dunkelanthrazit

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung LG Ergo 27QN880P-B - LED-Monitor - QHD - 68.58 cm (27") - HDR
Geratetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.58 cm (27")
Energie Effizienzklasse Klasse F

Adaptive-Sync Technologie AMD FreeSync

Leistungsmerkmale USB 3.0/USB-C Hub, USB PD 60 Watt

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhaltnis 16:9

Native Auflosung QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz

Pixelpitch 0.2331 mm

Helligkeit 350 cd/m?

Kontrast 1000:1

HDR-fahig HDR10

Reaktionszeit 5 ms (Gray-to-Gray)

Farbunterstutzung 16,7 Millionen Farben

Farbraum 99% sRGB

Eingangsanschliisse 2xHDMI, DisplayPort, USB-C

Einstellungen der Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung, ausfahren, einfahren
Anzeigeposition

Bildschirmbeschichtung Blendfrei, 3H Hard Coating

Spannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Farbe Dunkelanthrazit
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Abmessungen (Breite x Tiefe x 61.35 cm x 40.45 cm x 61.3 cm

Hohe) - mit Fu®
Gewicht 8.7 kg

Kennzeichnung Plug and Play, EN 61000-3-3, CB, RoHS, REACH, EN 61000-3-2:2006, EN 60950-
1:2006, EMC 2004/108/EC, EN55022:2006 Class B, VESA DDCCi, DIN I1SO EN 9241-307,
TUV-TYPE, 1IS09241-307, TUV-GS, TUV-Ergo

Ausfuhrliche Details

Allgemein
Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse Klasse F
Energieklasse (HDR) Klasse G

Diagonalabmessung
Adaptive-Sync Technologie
Integrierte Peripheriegerate
USB-Spannungsversorgung
Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis

Native Auflosung
Pixelpitch

Helligkeit

Kontrast

HDR-Format
Farbunterstutzung
Farbraum

Reaktionszeit

Vertikale Bildwiederholrate

Horizontaler Betrachtungswinkel

Vertikaler Betrachtungswinkel

Bildschirmbeschichtung

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

OSD-Sprachen

68.58 cm (27")

AMD FreeSync

USB 3.0/USB-C Hub

60 Watt

IPS

16:9

QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
0.2331 mm

350 cd/m?

1000:1

HDR10

16,7 Millionen Farben
99% sRGB

5 ms (Gray-to-Gray)

48 -75 Hz

178

178

Blendfrei, 3H Hard Coating
WLED

Multilingual

Besonderheiten 4:3 in Wide, SUPER + Resolution, Multiscan Support, Flicker Safe, Reader Mode,

MaxxAudio, Intelligente Energiespartechnologie, My Display Preset, Color Weakness
Mode, Mega DFC, 6-Achsen-Farbkontrolle

Farbe Dunkelanthrazit

Abmessungen (Breite x Tiefe x 61.35 cm x40.45 cm x 61.3 cm - mit FuB

Hohe)
Gewicht 8.7 kg
Audio
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Typ
Ausgangsleistung/Kanal

Schnittstellen

Einstellungen der
Anzeigeposition

Neigungswinkel
Schwenkwinkel
Rotationswinkel
Hoheneinstellung

VESA-Halterung

Leistungsmerkmale
Zubehor im Lieferumfang

Enthaltene Kabel

Lebensdauer der Beleuchtung

Kennzeichnung

Schlosstyp zur
Diebstahlsicherung

Eingangsspannung

Stromverbrauch SDR
(eingeschaltet)

Stromverbrauch HDR
(eingeschaltet)

Stromverbrauch (typisch)
Stromverbrauch (max.)

Stromverbrauch im Standby-
Modus

Stromverbrauch (Aus-Modus)

Mitgelieferte Software

o
@glway
Lautsprecher - Stereo
5 Watt

Konnektivitat

2 x HDMI

DisplayPort 1.4

2 x USB 3.0 Downstream

USB-C (bis zu 60 W)

Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)

Mechanisch

Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung, ausfahren, einfahren

-25/+25

560

90

130 mm

100 mm

Verschiedenes

Slot fur Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhaltlich), abnehmbarer Stander
Kabelhalter

1 x HDMI-Kabel-1.8 m
1 x Kabel USB-C auf USB-C-1.8 m

50,000 Stunden

Plug and Play, EN 61000-3-3, CB, RoHS, REACH, EN 61000-3-2:2006, EN 60950-
1:2006, EMC 2004/108/EC, EN55022:2006 Class B, VESA DDCCi, DIN I1SO EN 9241-307,
TUV-TYPE, 1IS09241-307, TUV-GS, TUV-Ergo

Kensington Slot

Stromversorgung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
25 kWh/1.000 h

38 kWh/1.000 h

40 Watt
130 Watt
0.5 Watt

0.3 Watt
Software / Systemanforderungen
LG On-Screen Control

Abmessungen und Gewicht
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Details zu Abmessungen & Mit FuR - Breite: 61.35 cm - Tiefe: 40.45 cm - Hohe: 61.3 cm - Gewicht: 8.7 kg
Gewicht Ohne FuR - Breite: 61.35 cm - Tiefe: 4.54 cm - Hohe: 36.35 cm - Gewicht: 4.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 69 cm

Transporttiefe 17.2 cm
Transporthohe 53.1cm
Transportgewicht 11.5 kg

Technische Daten ©® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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