Lenovo ThinkVision T24i-2L - LED-
Monitor - 60.5 cm (23.8")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - HDMI - VGA - DisplayPort -
fur ThinkPad P15 Gen 2 20YQ

Gruppe TFTs

Hersteller Lenovo
Hersteller Art. Nr. 62BOMAT2EU
EAN/UPC 0195348052634

Beschreibung

Leistung den ganzen Tag dank dem ThinkVision T24i-2L. Dank seiner FHD In-Plane Switching-Anzeige und dem nahezu
rahmenlosen Display eignet er sich hervorragend fur Konfigurationen mit mehreren Bildschirmen fiir effizienteres Arbeiten.
Dieser Bildschirm mit TUV Rheinland-Zertifikat "Augenfreundlich” und integrierter "Low Blue Light™-Technologie dient auch
fur den professionellen Einsatz, da er das schadliche blaue Licht reduziert und die Belastung sowie Ermiidung der Augen
minimiert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Lenovo ThinkVision T24i-2L - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm
(23.8")

Geratetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")

Energie Effizienzklasse Klasse D

Energieverbrauch pro Jahr 42 kWh

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 141 W

Seitenverhaltnis 16:9

Native Auflosung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz

Pixelpitch 0.2745 mm

Eingangsanschliisse HDMI, VGA, DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Spannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe) 53.98 cm x 20.5 cm x 55.93 cm

Lokalisierung Englisch / Europa

Umweltschutzstandards TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays

Entwickelt fur ThinkPad P15 Gen 2 20YQ
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Ausfuhrliche Details

Display-Typ

Energie Effizienzklasse
Energieverbrauch pro Jahr
Diagonalabmessung

Seitenverhaltnis

Native Auflosung

Pixelpitch

Vertikale Bildwiederholrate
Horizontale Bildwiederholrate
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe)

Schnittstellen

Einstellungen der Anzeigeposition
Neigungswinkel

Schwenkwinkel

Rotationswinkel
Hoheneinstellung

VESA-Halterung

Zubehor im Lieferumfang
Enthaltene Kabel

Lokalisierung

Eingangsspannung
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
Stromverbrauch (typisch)
Stromverbrauch im Standby-Modus
Energierverbrauch Sleep

Stromverbrauch (Aus-Modus)
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Allgemein
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Klasse D

42 kWh

60.5 cm (23.8")

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
0.2745 mm

50 - 70 Hz

30 - 83 kHz

WLED

53.98 cm x 20.5 cm x 55.93 cm
Konnektivitat

VGA | HDMI | DisplayPort

Mechanisch

Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
-5/+35

90

180

150 mm

100 x 100 mm

Verschiedenes

Aufstellung

1 x DisplayPort-Kabel ; 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Englisch / Europa

Stromversorgung

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
141 W

14.1 kWh/1.000 h

14 Watt

0.5 Watt

0.5 Watt

0.3 Watt

| AM Borsigturm 52-54 | 13507 Berlin | 030/74755724



file:///tmp/athena.tmp.*927739469.html
tel:030/74755724

@giway

Umweltschutzstandards

TCO-zertifiziert TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulassige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80% (nicht kondensierend)

Informationen zur Kompatibilitat

Entwickelt fur Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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