
 

Cherry MultiBoard MX V2 G80-8983 -
Tastatur - mit magnetischer Kartenleser

USB - Deutsch - Tastenschalter: CHERRY MX Black - Schwarz

Gruppe Eingabegeräte

Hersteller Cherry

Hersteller Art. Nr. G80-8983LUVDE-2

EAN/UPC 4025112085550

 

Beschreibung

Bestimmen Sie die Regeln auf Ihrer Tastatur doch weitgehend selbst und entscheiden Sie, wie unabhängig und komfortabel
Sie es gerne hätten! Denn die V2-USB-Varianten der CHERRY Tastaturen sind vollständig programmierbar. Das MX V2 G80-
8983 mit einem Magnetkartenleser emp�ehlt sich als Ihre erste Wahl bei umfangreicheren Datentransmissionen, z. B. im
Hotel- und Gastgewerbe, in der Reisebranche oder bei Banken und Versicherungen. 

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung CHERRY MultiBoard MX V2 G80-8983 - Tastatur - mit magnetischer Kartenleser -
Deutsch - Schwarz

Gerätetyp Tastatur

Schnittstelle USB

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Eingebaute Geräte Magnetischer Kartenleser

Lokalisierung und Layout Deutsch

Tastenanzahl 105

ISO-Kartenspuren Spuren 1, 2 & 3

Tastenschaltertyp CHERRY MX Black

Farbe Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

47 cm x 22 cm x 6.4 cm

Gewicht 1.27 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Tastatur

Schnittstelle USB

Eingabegerät

Tastenanzahl 105

Lokalisierung und Layout Deutsch

Tastaturtechnologie Mechanisch

Tastenschaltertyp CHERRY MX Black 
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ISO-Kartenspuren Spuren 1, 2 & 3

Eingebaute Geräte Magnetischer Kartenleser

Breite 47 cm

Tiefe 22 cm

Höhe 6.4 cm

Gewicht 1.27 kg

Verschiedenes

Farbe Schwarz

Kabellänge 2.2 m

Kennzeichnung C-Tick, FCC, ISO 7811, VDE GS, ISO 7812, cURus

MTBF 100,000 Stunden

Software & Systemanforderungen

Mitgelieferte Software CHERRY Tools

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 52.1 cm

Transporttiefe 27.7 cm

Transporthöhe 7.2 cm

Transportgewicht 1.65 kg

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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