Acer B248Y Ebemigpruzx - B8 Series - LED-

Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz- IPS - 300
cd/m? - 1000:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C -
Lautsprecher - Schwarz

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

TFTs

Acer
UM.OB8EE.E04
4711121777899

VisiorQ?@
Type-C {145

Adjustable’webcam

Beschreibung

Die Monitore der Serie Acer B8 sind mit einem vielseitigen USB-C-Anschluss ausgestattet und steigern Ihre Produktivitat,
indem sie Laptops und andere Peripheriegerate schnell anschlief;en und aufladen und gleichzeitig gestochen scharfe 1080p-

Bilder liefern.

Hauptmerkmale

Acer B248Y Ebemiqgpruzx - B8 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24") -

Produktbeschreibung

Geratetyp

Energie Effizienzklasse
Adaptive-Sync Technologie
Leistungsmerkmale
Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis
Native Auflosung
Pixelpitch

Helligkeit

Kontrast

HDR-fahig
Reaktionszeit
Farbunterstiitzung
Farbraum
Eingangsanschlusse
Ethernet integriert

Einstellungen der
Anzeigeposition

Bildschirmbeschichtung

Spannung

© 2025 Logiway GmbH

HDR

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")

Klasse E

AMD FreeSync

USB 3.2 Hub

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
0.28 mm

300 cd/m?

1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR10

4 ms (gray-to-gray)

16,7 Millionen Farben

72% NTSC

HDMI, DisplayPort, USB-C

Ja

Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Blendfrei
Wechselstrom 120/230 V
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Farbe

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Hohe)

Umweltschutzstandards

Ausfuhrliche Details

Display-Typ

Energie Effizienzklasse
Energieklasse (HDR)
Diagonalabmessung
Sichtbare Bildflache
Adaptive-Sync Technologie
Integrierte Peripheriegerate
Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis

Native Auflosung
Pixelpitch

Helligkeit

Kontrast

HDR-Format
Farbunterstutzung
Farbraum

Reaktionszeit

Schwarz

54 cm x8.2cmx33.9cm

EPEAT Silver

Allgemein

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Klasse E

Klasse F

61 cm (24")

60.5 cm (23.8")

AMD FreeSync

USB 3.2 Hub

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
0.28 mm

300 cd/m?

1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR10

16,7 Millionen Farben

72% NTSC

4 ms (gray-to-gray)

@giway

Vertikale Bildwiederholrate 48 -75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate 30-85 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel 178
Vertikaler Betrachtungswinkel 178
Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten Acer Adaptive Contrast Management (ACM), Zero Frame, Reihenschaltung maoglich,
Monitorkalibrierung Delta E<2, an 3 Seiten ohne Blende, 6-bit + Hi-FRC Color Depth,

Acer VisionCare 3.0
Farbe Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x 54 cm x 8.2 cmx33.9cm

Hohe)

Audio
Typ Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal 2 Watt
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@giway
Konnektivitat

Schnittstellen HDMI
DisplayPort 1.2
DisplayPort-Ausgang
USB-C
Netzwerk (RJ-45)
Audio Line-Out
USB 3.2 Upstream (Typ B)
3 x USB 3.2 Downstream

Mechanisch
Einstellungen der Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Anzeigeposition
Neigungswinkel -5/+35
Schwenkwinkel 120
Rotationswinkel 180
Hoheneinstellung 150 mm
VESA-Halterung 100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale Geeignet fir Wandmontage, Unterstutzung fir VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel 1 x HDMI-Kabel

1 x DisplayPort-Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel
1 x USB-C Kabel

Stromversorgung
Eingangsspannung Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch SDR 17 kWh/1.000 h
(eingeschaltet)
Stromverbrauch HDR 20 kWh/1.000 h

(eingeschaltet)
Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel EPEAT Silver

Technische Daten ©® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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