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liyama ProLite TW2424AS-W1 - LED-
Monitor - 60.5 cm (24")

(23.8" sichtbar) - feststehend - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD
(1080p) - IPS - 1000:1 - 14 ms - HDMI - USB-C - Lautsprecher - weif3 -
Matte

Gruppe TFTs

Hersteller liyama
Hersteller Art. Nr. TW2424AS-W1
EAN/UPC 4948570122950

Beschreibung

Entdecken Sie den iiyama ProLite TW2424AS-W1, einen Monitor, der die Standards fur visuelle und interaktive Erlebnisse in
jeder professionellen Umgebung neu definiert. Mit seinem 24-Zoll Full HD (1080p) IPS-Display bietet er lebendige Farben und
gestochen scharfe Details und eignet sich damit perfekt fiir eine Vielzahl von Anwendungen, vom Grafikdesign bis zur
taglichen Buroarbeit. Die LED-Hintergrundbeleuchtung verbessert nicht nur die Bildscharfe, sondern sorgt auch fur
Energieeffizienz.

Die 10-Punkt-Multi-Touch-Fahigkeit des Monitors eroffnet neue Moglichkeiten fir interaktive Anwendungen und sorgt fur ein
noch intensiveres Benutzererlebnis. Ob fir Prasentationen, gemeinsame Projekte oder interaktive Kioske - diese Funktion
schafft die Voraussetzungen fur einen praxisnahen Umgang mit digitalen Inhalten.

Die Konnektivitat ist mit HDMI-, USB-C- und LAN-Schnittstellen ein Kinderspiel, sodass sich der Monitor problemlos in jeden
Arbeitsbereich integrieren lasst. Die integrierten Stereolautsprecher und das Mikrofon bieten zusammen mit Bluetooth 5.2 und
einem Netzwerkadapter ein nahtloses audiovisuelles Setup, ohne dass externe Gerdte benotigt werden. Der iiyama ProLite
TW2424AS-W1 wurde fur den 24/7-Betrieb entwickelt und ist mit Flicker-Free-Technologie und OSD-Sperre ausgestattet, was
ihn zu einer zuverlassigen Wahl fir Umgebungen macht, die einen kontinuierlichen Einsatz erfordern. Dieser Monitor ist nicht
nur ein Werkzeug, sondern auch ein Tor zu verbesserter Produktivitat und immersiven digitalen Erfahrungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung iiyama ProLite TW2424AS-W1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (24")

Geratetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (24") - Touchscreen

Leistungsmerkmale Touchscreen, Mikrofon, 802.11a/b/g/n/ac Netzwerkadapter, Bluetooth 5.2 Adapter, USB
Hub

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhaltnis 16:9

Native Auflésung Full HD (1080p) 1920 x 1080

Pixelpitch 0.275 mm

Kontrast 1000:1

Reaktionszeit 14 ms

Farbunterstutzung 16,7 Millionen Farben

Eingangsanschliisse HDMI, USB-C

Ethernet integriert Ja

Bildschirmbeschichtung Blendfrei
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Farbe

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht

Kennzeichnung

()
@glway
Weif3, Matte
5495 cm x 2.8 cm x 33.6 cm

4.23 kg
GMS, CE/EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA

Ausfuhrliche Details

Display-Typ
Diagonalabmessung
Sichtbare Bildflache
Betriebssystem

Konfiguration

Integrierte Peripheriegerate
Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis

Native Auflosung

Pixelpitch

Helligkeit mit Touchscreen
Kontrast

Farbunterstutzung
Reaktionszeit

Horizontale Bildwiederholrate
Horizontaler Betrachtungswinkel
Vertikaler Betrachtungswinkel
Bildschirmbeschichtung

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

Besonderheiten

Farbe

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht

Typ
Ausgangsleistung/Kanal

Typ

Allgemein

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
60.5 cm (24"

60.5 cm (23.8")

Android 12

Dual-Core A72 + Quad-Core A53 Rockchip RK3399 1,8 GHz, 4 GB LPDDR4, 32 GB
eMMC

Mikrofon, 802.11a/b/g/n/ac Netzwerkadapter, Bluetooth 5.2 Adapter, USB Hub
IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080
0.275 mm

250 cd/m?

1000:1

16,7 Millionen Farben

14 ms

31-83 kHz

+89 /-89

+89 /-89

Blendfrei
LED-Hintergrundbeleuchtung

Automatische Drehung, Querformat, Hochformat, Face-up-Modus, 24/7 Betriebsmodus,
OSD sperren, flimmerfreie Technologie, Anti-Image Retention

Weif3, Matte
5495 cm x 2.8 cm x 33.6 cm

4.23 kg

Audio

Lautsprecher - Stereo
5 Watt

Eingang

Touchscreen - Touchscreen
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Movement Detection Technologie

Schnittstellen

VESA-Halterung

Kennzeichnung

Stromverbrauch (typisch)

Stromverbrauch im Standby-
Modus

Stromverbrauch (Aus-Modus)

Transportbreite
Transporttiefe
Transporthohe

Transportgewicht

Service und Support

Projiziert kapazitiv
Konnektivitat

HDMI (HDCP)

USB-C

LAN (RJ-45)

Audio Line-In/-Out (Mini-Klinkenstecker)

Mechanisch

100 x 100 mm

Verschiedenes

GMS, CE/EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA
Stromversorgung

19 Watt

0.5 Watt

0.3 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)
58 cm

12.6 cm

37.5cm

6.15 kg

Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten ©® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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