
 

Tecline exertis Connect - Patch-Kabel -
RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)
90 m - S/FTP - CAT 6 - geschirmt - Grau

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller Tecline

Hersteller Art. Nr. TCR66SS900I

EAN/UPC 3548388569131

 

Beschreibung
Das Exertis Connect CAT 6 Patchkabel ist eine hochwertige Lösung für den Aufbau oder die Erweiterung Ihres
Netzwerks. Es wurde mit Blick auf Leistung und Langlebigkeit entwickelt und verfügt über gebohrte Steckverbinder und
einen PVC-Mantel, der den harten Anforderungen des täglichen Gebrauchs standhält. Die S/FTP-Technologie des Kabels
sorgt in Kombination mit der Abschirmung aus Aluminiumfolie und Kupfergeflecht für minimale Interferenzen, sodass die
Signalintegrität auch in dichten Netzwerkumgebungen erhalten bleibt. Mit einer getesteten Frequenz von bis zu 250 MHz
unterstützt es Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen und entspricht den Normen ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA/EIA
568, ISO 11801 und ISO/IEC 11801, was es zu einer zuverlässigen Wahl sowohl für kommerzielle als auch private
Netzwerkanforderungen macht.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung exertis Connect Patch-Kabel - 90 m - Grau

Typ Patch-Kabel - CAT 6

Technologie S/FTP

Abschirmungsmaterial Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht

Leistungsmerkmale Geschirmt

Länge 90 m

Anschluss RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende) RJ-45 - männlich

Farbe Grau

Ausführliche Details
Allgemein

Typ des Netzwerkkabels Patch-Kabel - CAT 6

Technologie S/FTP

Abschirmungsmaterial Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht

Kabelmantelmaterial PVC

Leiterwiderstand 100 Ohm

Leistungsmerkmale Geschirmt

Länge 90 m
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Farbe Grau

Konnektivität

Anschluss RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende) RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801, ANSI/TIA/EIA 568 - bis zu 250 MHz

Herstellergarantie

Service und Support 20 Jahre Garantie

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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