Acer Vero B247Y Gbmiqpruzx - B7
Series - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - 250
cd/m? - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher -
Schwarz

Gruppe TFTs
Hersteller Acer
Hersteller Art. Nr. UM.QB7EE.G24
EAN/UPC 4711474410665

Beschreibung

Der Acer Vero B247Y Gbmigpruzx wurde entwickelt, um das Seherlebnis zu verbessern. Mit einem 24-Zoll-Display und
einer nativen Auflésung von 1920 x 1080 liefert dieser Monitor lebendige Bilder, die durch LED-Hintergrundbeleuchtung
noch verbessert werden. Der blendfreie Bildschirm sorgt fiir komfortables Sehen auch in hellen Umgebungen, wahrend
die V-Sync-Rate von 120 Hz fur flissige Bewegungen bei schnellen Aktionen sorgt. Mit Funktionen wie Acer Adaptive
Contrast Management und Super Sharpness-Technologie passt sich dieser Monitor an unterschiedliche
Inhaltsanforderungen an und bietet satte Farben und verbesserte Klarheit. Dank Hohenverstellung, Schwenk-, Dreh- und
Neigeoptionen lasst er sich flexibel positionieren und ist somit eine vielseitige Erganzung fir jeden Arbeitsplatz. Die
Konnektivitat ist dank mehrerer Anschlisse, darunter USB-C, HDMI und DisplayPort, nahtlos und gewahrleistet die
Kompatibilitat mit verschiedenen Geraten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Acer Vero B247Y Gbmigpruzx - B7 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm
(24")

Geratetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")

Energielabel QR-Code URL Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2067532

Energie Effizienzklasse Klasse C

Adaptive-Sync Technologie VESA Adaptive-Sync

Leistungsmerkmale USB 3.2 Hub

Seitenverhaltnis 16:9

Native Auflésung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz

Helligkeit 250 cd/m?

Kontrast 100000000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit 4 ms (gray-to-gray)

Eingangsanschlisse HDMI, DisplayPort, USB-C

Einstellungen der Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Anzeigeposition

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Farbe Schwarz
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Display-Typ

Energielabel QR-Code URL
Energie Effizienzklasse
Diagonalabmessung
Sichtbare Bildflache
Adaptive-Sync Technologie
Integrierte Peripheriegerate
Seitenverhaltnis

Native Auflésung

Helligkeit

Kontrast

Reaktionszeit
Bildschirmbeschichtung

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

Besonderheiten

Farbe

Typ

Ausgangsleistung/Kanal

Schnittstellen

Einstellungen der
Anzeigeposition

Neigungswinkel
Schwenkwinkel
Rotationswinkel

Hoheneinstellung
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Allgemein

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2067532
Klasse C

61 cm (24")

60.5 cm (23.8")

VESA Adaptive-Sync

USB 3.2 Hub

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
250 cd/m?

100000000:1 (dynamisch)

4 ms (gray-to-gray)

Blendfrei
LED-Hintergrundbeleuchtung

Acer Adaptive Contrast Management (ACM), Black Boost-Technologie, Super
Sharpness-Technologie, sSRGB Mode, Farbtemperatur Auswahl, 6-Achsen-Farbton,

6-Achsen-Sattigung
Schwarz

Audio
Lautsprecher

2 Watt
Konnektivitat

HDMI

DisplayPort 1.2
DisplayPort-Ausgang
USB-C

Audio Line-Out

4 x USB 3.2 Downstream
USB Upstream (Typ B)

Mechanisch

Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

-5/+35
120

180

165 mm

Verschiedenes

| 030/74755724

@giway

Ausfuhrliche Details
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@giway

Enthaltene Kabel 1 x USB-C Kabel
1xUSB 3.0
Stromversorgung

Stromverbrauch SDR 12 kWh/1.000 h

(eingeschaltet)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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