
 

Delock Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45
(M)

5 m - 7.3 mm - U/FTP - CAT 6a - ohne Haken - Schwarz

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller Delock

Hersteller Art. Nr. 80243

EAN/UPC 4043619802432

 

Beschreibung

Entdecken Sie das Delock Netzwerkkabel, eine hochwertige Verbindungslösung, die den Anforderungen von Heim- und
Büroumgebungen gerecht wird. Dieses CAT 6a-Patchkabel zeichnet sich durch ein knickfreies Design aus und ist mit einem
SUS 204-Innenmantel für verbesserte Haltbarkeit ausgestattet. Mit der U/FTP-Technologie sorgt es für eine
Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und unterstützt bandbreitenintensive Anwendungen ohne Kompromisse bei der
Geschwindigkeit oder Qualität. Das PVC-Mantelmaterial sorgt für zusätzliche Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit und
macht es zu einer geeigneten Wahl für die ef�ziente Organisation Ihrer Netzwerkeinrichtung. Ganz gleich, ob Sie streamen,
spielen oder netzwerkintensive Aufgaben bewältigen, dieses Kabel bietet eine zuverlässige und leistungsstarke Verbindung.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Delock Patch-Kabel - 5 m - Schwarz

Typ Patch-Kabel - CAT 6a

Technologie U/FTP

Leistungsmerkmale Ohne Haken, 1:1 Pinout, SUS 204 Kabelinnenmantel

Länge 5 m

Durchmesser 7.3 mm

Anschluss RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende) RJ-45 - männlich

Farbe Schwarz

Verpackung Zip-Polybeutel

Ausführliche Details

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels Patch-Kabel - CAT 6a

Technologie U/FTP

Kabelmantelmaterial PVC

American Wire Gauge (AWG) 28

Leistungsmerkmale Ohne Haken, 1:1 Pinout, SUS 204 Kabelinnenmantel

Länge 5 m

Durchmesser 7.3 mm
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Farbe Schwarz

Konnektivität

Anschluss RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende) RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Verpackungsdetails Zip-Polybeutel

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -20 °C

Max. Betriebstemperatur 60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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