BenQ GW2480T - LED-Monitor - 60.5 cm
(23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) BenQ

C

@ 60 Hz - IPS - 250 cd/m? - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA -
DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe TFTs

Hersteller BenQ

Hersteller Art. Nr. 9H.LHWLA.TBE
EAN/UPC 4718755079160

Beschreibung

In seiner wundervollen Einfachheit kombiniert der rahmenlose BenQ-Monitor GW2480 mit 23.8 Zoll eine ultraschlanke
Einfassung mit einem geschickt versteckten Kabelmanagement. Erganzend zu BenQs exklusiver Eye-Care-Technologie, die
mit vermindertem Blaulichtanteil und ohne Flimmern fur fortschrittlichen Sehkomfort sorgt, liefert die branchenfiihrende
Technologie Brightness Intelligence kostbare Details bei allen Lichtverhdltnissen. Mit seiner idealen Kombination aus LED
und IPS bietet der GW2480 mit wahrhaft authentischen Farben, tieferem Schwarz, hoherem Kontrast und scharferen Details
ein visuelles Erlebnis.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung BenQ GW2480T - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Geratetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse Klasse E

Leistungsaufnahme im Ein- 147 W

Zustand

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhaltnis 16:9

Native Auflosung Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch 0.27 mm

Helligkeit 250 cd/m?

Kontrast 1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit 5 ms (Gray-to-Gray)

Farbunterstutzung 16,7 Millionen Farben (8-Bit)

Farbraum 72% NTSC

Eingangsanschlisse HDMI, VGA, DisplayPort

Einstellungen der Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Anzeigeposition

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Spannung AC 100 - 240V

Farbe Schwarz
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Abmessungen (Breite x Tiefe
x Hohe) - mit Standfuf3
(hochste Position)

Gewicht
Umweltschutzstandards

Kennzeichnung

@giway

54 cmx 23 cmx 52.8 cm

5.4 kg
TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR-qualifiziert
TUV, HDCP 1.4, TUV LBL

Ausfuhrliche Details

Display-Typ

Energie Effizienzklasse
Diagonalabmessung
Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis
Native Auflosung
Pixelpitch

Ppi

Helligkeit

Kontrast
Farbunterstitzung
Farbraum
Reaktionszeit

Horizontaler
Betrachtungswinkel

Vertikaler Betrachtungswinkel
Bildschirmbeschichtung

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

OSD-Sprachen

Besonderheiten

Farbe

Abmessungen (Breite x Tiefe
x Hohe)

Gewicht

Typ
Ausgangsleistung/Kanal

Allgemein
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Klasse E

60.5 cm (23.8")

IPS

169

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
0.27 mm

93

250 cd/m?

1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)

16,7 Millionen Farben (8-Bit)

72% NTSC

5 ms (Gray-to-Gray)

178

178
Blendfrei
LED-Hintergrundbeleuchtung

Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Franzosisch,
Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Hollandisch,
Arabisch, Rumanisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch

HDCP, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), flimmerfreie Technologie, Full
HD weiter Betrachtungswinkel (WVA), schmaler Rahmen, K Locker, Color Weakness
Mode, Bright Intelligence (B.l.), Eye-Care Technology, Low Blue Light-Technologie, 72 %
NTSC Farbraum

Schwarz

54 cm x 23 cm x 52.8 cm - mit Standfuf (hdchste Position)

5.4 kg
Audio
Lautsprecher - Stereo
1 Watt

Konnektivitat

© 2022 Logiway GmbH | AM Borsigturm 52-54 | 13507 Berlin | 030/74755724



file:///tmp/athena.tmp.*646632532.html
tel:030/74755724

Schnittstellen

Einstellungen der
Anzeigeposition

Neigungswinkel
Schwenkwinkel
Rotationswinkel
Hoéheneinstellung
VESA-Halterung

Leistungsmerkmale
Kennzeichnung

Schlosstyp zur
Diebstahlsicherung

Eingangsspannung

Leistungsaufnahme im Ein-
Zustand

Stromverbrauch SDR
(eingeschaltet)

Stromverbrauch (typisch)

Stromverbrauch im Standby-
Modus

Energierverbrauch Sleep

Details zu Abmessungen &
Gewicht

Transportgewicht

TCO-zertifiziert

ENERGY STAR zertifiziert
ENERGY STAR-Version

o
@glway
Audio Line-In | HDMI | DisplayPort | VGA | Kopfhorer
Mechanisch

Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

-5/+20

90

90

140 mm

100 x 100 mm

Verschiedenes

Slot fur Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhaltlich)
TUV, HDCP 1.4, TUV LBL

Kensington Slot

Stromversorgung
AC 100 - 240 V
147 W

14.7 kWh/1.000 h

27 Watt
0.5 Watt

0.5 Watt
Abmessungen und Gewicht

Mit Standfuf3 (niedrigste Position) - Breite: 54 cm - Tiefe: 23 cm - Hohe: 42.8 cm | Ohne
Fuf - Breite: 54 cm - Tiefe: 4.95 cm - Hohe: 33.985 cm - Gewicht: 3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)
7.4 kg

Umweltschutzstandards

TCO Certified Displays 8

Ja

7.0

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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