
 

StarTech.com 3m gekreuztes DB9 auf
DB25 Seriell Nullmodemkabel - Bu/St - 9
polig Nullmodem Kabel -
Nullmodemkabel - DB-9 (W)
zu DB-25 (M) - 3 m - für P/N: ICUSB23208FD - ICUSB23216FD -
ICUSB232PROC - PEX1S953LP - PEX2S1050 - PEX2S953 -
PEX2S953LP

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller StarTech.com

Hersteller Art. Nr. SCNM925FM

EAN/UPC 0065030771290

 

Beschreibung
Das 3 m lange gekreuzte Seriell-/Nullmodemkabel SCNM925FM ist mit einer DB9-Buchse und einem DB25-Stecker
versehen, sodass Sie ein 9-poliges serielles Gerät an einen 25-poligen seriellen Port anschließen oder Dateien über eine
serielle Verbindung von PC zu PC übertragen können.
Dieses Seriell-/Nullmodemkabel wurde für eine zuverlässige, langlebige Verbindung entwickelt und wird mit lebenslanger
StarTech.com-Garantie geliefert.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung StarTech.com 3m gekreuztes DB9 auf DB25 Seriell Nullmodemkabel - Bu/St - 9
polig Nullmodem Kabel - Nullmodemkabel - DB-9 zu DB-25 - 3 m

Typ Nullmodemkabel

Länge 3 m

Anschluss D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich

Stecker (zweites Ende) D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich

Entwickelt für P/N: EC1S232U2, ICUSB23208FD, ICUSB23216FD, ICUSB2321FIS,
ICUSB2322F, ICUSB2322I, ICUSB232INT1, ICUSB232INT2, ICUSB232IS,
ICUSB232PROC, ICUSB232SM3, PCI2S232485I, PCI2S4851050, PCI4S954PW,
PEX1S553LP, PEX1S953LP, PEX2S1050, PEX2S1P553B, PEX2S553,
PEX2S553LP, PEX2S953, PEX2S953LP, PEX4S553, PEX4S553B

Ausführliche Details
Allgemein

Typ Nullmodemkabel

Länge 3 m

Konnektivität

Anschluss D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich

Stecker (zweites Ende) D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich

Abmessungen & Gewicht (Transport)
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Service und Support Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen
Gewährleistungsvorschriften)

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für P/N: 10PKPCI1S550, EC1S232U2, EC1S952, EC2S952, IC485S, ICUSB232,
ICUSB23208FD, ICUSB23216FD, ICUSB2321FIS, ICUSB2321X, ICUSB2322F,
ICUSB2322I, ICUSB2322X, ICUSB2324X, ICUSB2328, ICUSB232DB25,
ICUSB232INT1, ICUSB232INT2, ICUSB232IS, ICUSB232PROC, ICUSB232SM3,
ICUSB422IS, PCI1S550, PCI2S1P, PCI2S232485I, PCI2S4851050, PCI2S550,
PCI2S550_LP, PCI2S950, PCI4S550, PCI4S550N, PCI4S954PW, PEX1S553LP,
PEX1S952LP, PEX1S953LP, PEX2S1050, PEX2S1P553B, PEX2S553,
PEX2S553LP, PEX2S953, PEX2S953LP, PEX4S553, PEX4S553B, PEX4S952,
PEX8S950LP

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

 

© 2025 Logiway GmbH  | AM Borsigturm 52-54  | 13507 Berlin  | 030/74755724

file:///tmp/a1ade293-da53-4fb5-b207-bd10431e0dc3/52381176-9282-4694-8dd8-b4789eb142f4/index.html
file:///tmp/a1ade293-da53-4fb5-b207-bd10431e0dc3/52381176-9282-4694-8dd8-b4789eb142f4/index.html
tel:030/74755724
tel:030/74755724

