
 

StarTech.com 1m USB 3.1 USB-C Kabel
- USB 3.1 Anschlusskabel - USB-Kabel -
24 pin USB-C (M)
zu 24 pin USB-C (M) - USB 3.1 - 1 m - Schwarz - für P/N:
HB31C2A2CME - HB31C3A1CME - M2E1BRU31C -
PEXUSB311AC3 - SV211HDUC - SV221HUC4K

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller StarTech.com

Hersteller Art. Nr. USB31CC1M

EAN/UPC 0065030860741

 

Beschreibung
Möchten Sie Ihre USB Type-C -Mobilgeräte laden und synchronisieren oder Ihre neueren USB 3.1-Peripheriegeräte
anschließen? Dieses 1 m lange USB-C -auf-USB-C-Kabel ist die perfekte Lösung. Ebenfalls kompatibel mit Thunderbolt
3-Anschlüssen.
Laden und synchronisieren Sie Ihre USB Type-C-Mobilgeräte
Dank einer Bandbreite von 10 Gbit/s können Sie mit diesem USB 3.1 Gen 2-Kabel Ihre USB Type-C-Geräte blitzschnell
synchronisieren.
Das Übertragen von großen Dateien oder Filmen ist in Sekunden möglich - mit der zweifachen Geschwindigkeit von USB
3.0 und der 20-fachen Geschwindigkeit von USB 2.0 - und während Ihr Gerät mit 60 Watt (3 A) geladen wird.
Schließen Sie Ihre USB 3.1-Peripheriegeräte an
Sie können auch Ihre USB 3.1-Peripheriegeräte, z. B. Festplattengehäuse und Dockingstationen, an Ihren Laptop
anschließen. Nun  brauchen Sie weniger Zeit zum Übertragen und Sichern Ihrer Daten und können mehr Zeit damit
verbringen, sich auf Ihre Projekte und Präsentationen zu konzentrieren.
Liefern Sie Full-4K-Video
Das Kabel unterstützt Full-4K-60 Hz-Video sowie DisplayPort 1.2 und ist kompatibel mit vorhandenen DisplayPort-
Bildschirmen. Es ist ideal geeignet zum Verbinden Ihrer Dockingstation oder Ihres Laptops mit einem Monitor mit
beeindruckender Auflösung, faszinierendem Kontrast und erstaunlicher Farbtiefe für atemberaubende Details.
Überbrücken Sie die Generationslücke
Der USB Type-C-Stecker ist kleiner und einfacher zu verwenden als frühere USB-Stecker. Dank umkehrbarer Bauweise
können Sie ihn in jeder Position in Ihre Geräte einstecken. Nie wieder falsches Einstecken - nie mehr Frust
oder Anschlussschäden.
Zudem ist das Kabel mit älteren USB-Geräten abwärts kompatibel.
Überragende Verbindungen mit USB-IF-zertifizierten Kabeln
Dieses USB-C-Kabel wurde nach USB-IF (USB Implementers Forum) zertifiziert, um allen USB 3.1-Spezifikationen zu
entsprechen. Das umfasst alle umweltbezogenen, elektrischen und mechanischen Normen gemäß USB-Konformität. So
wird sichergestellt, dass ein hochwertiges, zuverlässiges Kabel für alle USB-C-Geräte bereitsteht.
Das USB31CC1M wird für garantierte Zuverlässigkeit mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung StarTech.com 1m USB 3.1 USB-C Kabel - USB 3.1 Anschlusskabel - USB Typ-C-
Kabel - 24 pin USB-C zu 24 pin USB-C - 1 m

Typ USB Typ-C-Kabel

Technologie Doppelisolierung

Länge 1 m
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Anschluss 24 pin USB-C - männlich

Stecker (zweites Ende) 24 pin USB-C - männlich

Produktzertifizierungen USB 3.1

Farbe Schwarz

Entwickelt für P/N: 4SD4FCRU31C, DKT30CHD, HB31C2A1CGB, HB31C2A1CGS,
HB31C2A2CB, HB31C2A2CME, HB31C3A1CB, HB31C3A1CME,
HB31C3A1CPD3, HB31C3A1CS, HB31C3ASDMB, HB31C4AS, M2E1BMU31C,
M2E1BRU31C, PEXUSB311AC2, PEXUSB311AC3, PEXUSB312C2,
PEXUSB312C3, S251BRU31C3, SDOCK4U313, SV211HDUC, SV221HUC4K,
TB3DKDPMAWUE

Ausführliche Details
Allgemein

Typ USB Typ-C-Kabel

Technologie Doppelisolierung

Beschichteter Stecker Nickel

Länge 1 m

Farbe Schwarz

Konnektivität

Anschluss 24 pin USB-C - männlich

Stecker (zweites Ende) 24 pin USB-C - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung USB 3.1, RoHS, USB-IF

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Service und Support 2 Jahre Garantie

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für P/N: 4SD4FCRU31C, DKT30CHD, HB31C2A1CGB, HB31C2A1CGS,
HB31C2A2CB, HB31C2A2CME, HB31C3A1CB, HB31C3A1CME,
HB31C3A1CPD3, HB31C3A1CS, HB31C3ASDMB, HB31C4AS, M2E1BMU31C,
M2E1BRU31C, MST30C2DPPD, PEXUSB311AC2, PEXUSB311AC3,
PEXUSB312C2, PEXUSB312C3, S251BRU31C3, SDOCK4U313, SV211HDUC,
SV221HUC4K, TB3DK2DPPD, TB3DK2DPPDUE, TB3DK2DPW,
TB3DK2DPWUE, TB3DKDPMAW, TB3DKDPMAWUE

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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