
 

Dell C5519QA - 139.7 cm (55")
Diagonalklasse (139.7 cm (54.6")

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Konferenz -
4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Schwarz

Gruppe TFTs

Hersteller Dell

Hersteller Art. Nr. DELL-C5519QA

EAN/UPC 5397184657164

 

Beschreibung

Fördern Sie die Zusammenarbeit und behalten Sie gleichzeitig die Kontrolle über Ihre Besprechung mit diesem 55 Zoll 4K
Monitor in Großformat.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Dell C5519QA 139.7 cm (55") Klasse (139.7 cm (54.6") sichtbar) LCD-Display mit LED-
Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Konferenz

Produkttyp LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Diagonale Klasse 139.7 cm (55")

Diagonale Größe 139.7 cm (54.6")

Kommerzielle Verwendung Ja - Konferenz

Farbe Schwarz

Au�ösung 3840 x 2160

Anzeigeformat 4K UHD (2160p)

Framerate & Enhancement-
Technologie

60 Hz Refresh Rate

Videoschnittstelle HDMI

Anzahl der HDMI-Anschlüsse 2 Anschlüsse

PC-Schnittstelle VGA (HD-15), DisplayPort, USB 3.0

Technologie VA

LCD Hintergrundlicht-
Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Seitenverhältnis des Bildes 16:9

TV-Tuner Kein Tuner

Bildverbesserungen 72% Color Gamut (CIE 1931)

USB 5 Anschlüsse

Mitgeliefertes Zubehör Fernbedienung, Fernbedienung, 3 Kabelhalter

Spannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
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Energie Ef�zienzklasse Klasse G

Leistungsaufnahme im Betrieb 120 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe) - Panel

124.1 cm x 6.48 cm x 72.15 cm

Gewicht 20.5 kg

Umweltschutzstandards TCO Certi�ed Displays 9, ENERGY STAR-quali�ziert

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Energie Ef�zienzklasse Klasse G

Stromverbrauch (max.) 200 Watt

Leistungsaufnahme im Betrieb 120 Watt

Stromverbrauch SDR
(eingeschaltet)

84.4 kWh/1.000 h

Diagonale Klasse 139.7 cm (55")

Diagonale Größe 139.7 cm (54.6")

Kommerzielle Verwendung Ja - Konferenz

TV-Tuner Kein Tuner

TV-Tuner vorhanden Nein

Videoschnittstelle HDMI

Anzahl der HDMI-Anschlüsse 2 Anschlüsse

PC-Schnittstelle VGA (HD-15), DisplayPort, USB 3.0

Bildverbesserungen 72% Color Gamut (CIE 1931)

Abmessung Panel

Breite 124.1 cm

Tiefe 6.48 cm

Höhe 72.15 cm

Gewicht 20.5 kg

Farbe Schwarz

Bildschirm

LCD-Technologie VA

Pixelabstand 0.315 mm

Au�ösung 3840 x 2160

Anzeigeformat 4K UHD (2160p)

Seitenverhältnis des Bildes 16:9

Framerate & Enhancement-
Technologie

60 Hz Refresh Rate

LCD Hintergrundlicht-
Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung
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Beschichtung Blendfrei, 3H Hart, 2 % Trübung

Kontrastverhältnis 4000:1

Dynamisches Kontrastverhältnis 4000:1

Helligkeit 350 cd/m²

Blickwinkel 178 Grad

Betrachtungswinkel (vertikal) 178 Grad

Reaktionszeit 8 ms

Funktionen 10-bit Unterstützung

Ständer & Halterungen

Schnittstelle für
Flachbildschirmbefestigung

400 x 400 mm

VESA-Kompatibilität Ja

Medien-Player

USB-Port Ja

Anzahl der USB-Anschlüsse 5

Fernbedienung

Typ Fernbedienung

Verbindungen

Anschlusstyp 2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ VGA-Eingang ¦ Audio Line-In ¦ Audio Line-Out ¦ USB 3.0
Upstream ¦ 3 x USB 3.0 Downstream ¦ RS-232 ¦ USB (nur Stromversorgung) ¦ LAN

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Fernbedienung, 3 Kabelhalter

Enthaltene Kabel VGA-Kabel - 3 m ¦ HDMI-Kabel - 3 m ¦ SuperSpeed-USB-Kabel - 3 m ¦ DisplayPort-Kabel
- 3 m

Kennzeichnung RoHS

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zerti�ziert TCO Certi�ed Displays 9

ENERGY STAR zerti�ziert Ja

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Stromversorgung

Eingangsspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Services im Bundle 3 Jahre Advanced Exchange-Service

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Gewicht (Versand) 27.57 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C
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Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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