Apple iPhone SE (3rd generation) - 5G
Smartphone

Dual-SIM / Interner Speicher 64 GB - LCD-Anzeige - 4.7"- 1334 x 750
Pixel - rear camera 12 MP - front camera 7 MP - Midnight

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Mobiltelefone
Apple
MMXF3ZD/A
0194253013198

@giway

Beschreibung

Apple iPhone SE (3rd generation) - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 64 GB - LCD-Anzeige - 4.7"- 1334 x 750 Pixel
- rear camera 12 MP - front camera 7 MP - Midnight

Hauptmerkmale

Apple iPhone SE (3rd generation) - Midnight - 5G Smartphone - 64 GB - GSM

Produktbeschreibung
Produkttyp
Hersteller-Modellnummer

Anzeige

Prozessor

Neurale Prozessor-Einheit (NPU)
Arbeitsspeicher
Betriebssystem
Hauptkamera

Vordere Kamera

Service Provider
SIM-Karte

Drahtlose Schnittstelle
Sicherheitsgerate
Steckverbinder
Wireless-Ladestandards
Schutz

Farbe

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht

5G Smartphone
A2783

LCD-Anzeige - 1334 x 750 Pixel-11.9 cm (4.7") - 326 ppi (Pixel pro Zoll) - Retina HD-
Display mit IPS-Technologie - 6labweisende Beschichtung gegen sichtbare

Fingerabdruicke

Apple A15 Bionic

Apple Third-generation Neural Engine

64 GB

i0S 15

12 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch

7 Megapixel f/2.2

Nicht angegeben

Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
NFC, Bluetooth, Wi-Fi 6

Fingerabdrucklesegerat

Lightning

Qi

Staubgeschuitzt, wasserbestandig, spritzwassergeschutzt
Midnight

67.3 mm x 7.3 mm x 138.4 mm

144 g
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Reparierbarkeitsindex

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

@giway
6.4 (von 10)

0.98 W/kg (head)
0.99 W/kg (body)

Ausfuhrliche Details

Produkttyp
Hersteller-Modellnummer
Formfaktor

Schutz

Breite

Tiefe

Hohe

Gewicht

Gehausefarbe

Gehausematerial

Technologie
Mobil-Breitband-Generation
Service Provider
Betriebssystem

Intelligenter Assistent
Steuerung

SIM-Kartentyp

Anzahl SIM-Karten
Zahlungstechnologie

Eingabegerat

Datenlbertragung

2G-Band
4G LTE-Band

4G LTE Frequenz

5G NR Frequenzband

Allgemein

Smartphone

A2783

Touch

Staubgeschuitzt, wasserbestandig, spritzwassergeschutzt
67.3 mm

7.3 mm

138.4 mm

144 g

Midnight

Aluminium, Glas

Mobil

WCDMA (UMTS) / GSM

5G

Nicht angegeben

i0S 15

Siri

GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Dual-SIM

Apple Pay

Multi-Touch

Kommunikation

EDGE, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA, 5G
NR FR1

850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM

Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4,Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13,
Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28,
Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41,
Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66

FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600,
FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 hoher, FDD
800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000,
TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD
1700-2110 AWS-3

N1,n2,n3,n5,n7,n8,n20,n28,n38,n41,n66,n77,n78,n79,n40,n25,n12,n48, n30
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5G NR Frequenz

Drahtlose Schnittstelle

Sensoren

Sicherheitsgerate

Zusatzliche Funktionen

Unterstitzte Digital-Audio-
Standards

Supported Digital Video
Standards

Video-Erweiterungen

Klangverstarkungen

Typ

Familie des Kunstlichen
Intelligenzprozessors

Modell des Prozessors flir
kinstliche Intelligenz

Interne Speicherkapazitat

Sensorauflosung
Linsenoffnung
HDR Modus
Spezialeffekte

Kameramodi

Video Auflosungen

Lichtquelle

Merkmale

Sensorauflosung
Optischer Bildstabilisator
Objektivblende

@giway

FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD
700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3,TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD
4500, TDD 2300, FDD 1900,n12, TDD 3500, FDD 2300

NFC, Bluetooth 5.0, I[EEE 802.11ax
Telefonmerkmale

Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Naherungssensor, 3-Achsen-
Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer

Fingerabdrucklesegerat

MIMO-Technologie, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), AirPlay Mirroring,
Express Cards mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p)

Medien-Player

Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible
AAX+, geschutztes AAC, EAC3, HE-AAC v2

M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Teil 2, HEIF

HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG)

Dolby Digital Plus Sound, Dolby Digital-Sound
Prozessor

Apple A15 Bionic

Neurale Prozessor-Einheit (NPU)

Apple
Third-generation Neural Engine

Arbeitsspeicher

64 GB

Vordere Kamera

7 Megapixel

F/2.2

Auto HDR-Modus

Natural, Studio, Kontur, Stage, Bihne Mono, High-Key Mono

StoRmodus, Live-Fotos, Portratmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen-
Kontrolle, Portratlicht, Fotos und Live Photos mit groRem Farbbereich

1280 x 720 (720p), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080
(1080p) bei 120 fps

Retina-Blitz

Automatische Bilderstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, QuickTake-Video,
Deep Fusion

Hauptkamera

12 Megapixel

Optical Image Stabilizer (OIS)
F/1.8
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Objektivkonstruktion
Fokuseinstellung
Digitaler Zoom
Spezialeffekte

Kameramodi

HDR Modus
Lichtquelle

Video Auflosungen

Merkmale

Typ

Technologie
Diagonalabmessung
Bildschirmauflosung
Pixeldichte

Max. Helligkeit
Enhancement-Technologie
Kontrastverhaltnis

Schutz

Anzeigensprachen

Merkmale

Anschlusstyp

Technologie

Drahtloses Laden

@giway

6-Element

Automatisch

5x

Natural, Studio, Kontur, Stage, Bihne Mono, High-Key Mono

StoRmodus, Panorama, Live-Fotos, Zeitraffer-Video, Portratmodus mit fortschrittlichem
Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Portratlicht, Fotos und Live Photos mit grofiem
Farbbereich

Smart HDR
True Tone LED-Blitzlicht

1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei
30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps,
3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, Zeitlupen-Video 1920 x
1080 (1080p) bei 240 fps

Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel,
Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Sterecaufnahme,
Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung,
Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Langsame Synchronisierung, Fortschrittliche
Rote-Augen-Korrektur, Optische Bildstabilisierung fir Video, Erweiterter
Dynamikbereich fir Video, HEIF-Bildformat, Digital Zoom bis zu 3x-fach fir Video,
QuickTake-Video, Deep Fusion, Fotografische Stile

Anzeige

LCD-Anzeige

Retina HD-Display mit IPS-Technologie

119 cm (4.7

1334 x 750 Pixel

326 ppi (Pixel pro Zoll)

625 cd/m?

Dolby Vision

1400:1

Olabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdriicke

Danisch, Indisch, Hebraisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch,
Thailandisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht),
Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch,
Franzosisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch,
Russisch, Spanisch, Hollandisch, Griechisch, Turkisch, Arabisch, Rumanisch, Katalanisch,
Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch, Australian English, French
Canadian, Spanisch (Lateinamerika)

Display Zoom, Reachability (Verschieben des Display-Inhalts), Echtton-Bildschirm,
Display mit grofsem Farbspektrum (P3), Dark Mode, Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma
(HLG)

Verbindungen
Lightning
Batterie
Lithium-lonen

Ja
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Wireless-Ladestandards

Laufzeitdetails

Kennzeichnung

Zubehor im Lieferumfang

Service und Support

Reparierbarkeitsindex

Maximale Tiefe der
Wasserbestandigkeit

Min Betriebstemperatur
Max. Betriebstemperatur

Zulassige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

Qi
Wiedergabe (Audio): bis zu 50 Std.
Wiedergabe (Video): bis zu 15 Std.

Wiedergabe (gestreamte Videos): bis zu 10 Std.

Verschiedenes

IEC 60529 IP67, HAC (Hearing Aid Compatible)
Kabel USB-C auf Lightning

Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Technischer Support - Consulting - 90 Tage

Informationen zur Nachhaltigkeit
6.4 (von 10)
Umgebungsbedingungen

Im
0°C

35 °C
5-95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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