
 

Microsoft Wireless Desktop 900 - Tastatur-
und-Maus-Set

kabellos - 2.4 GHz - Deutsch

Gruppe Eingabegeräte

Hersteller Microsoft

Hersteller Art. Nr. PT3-00008

EAN/UPC 0889842002836

 

Beschreibung

Dieser kompakte Desktop ist modern und minimalistisch. Er verfügt über geräuscharme Tasten, die ein ruhiges Tippen
erlauben. Die Maus in Normalgröße ermöglicht eine komfortable, präzise Navigation. Der Wireless Desktop 900 bietet
Advanced Encryption Standard (AES)-Technologie, die auf den Schutz Ihrer Informationen ausgelegt ist, indem Ihre
Tastenanschläge verschlüsselt werden.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Microsoft Wireless Desktop 900 - Tastatur-und-Maus-Set - Deutsch

Gerätetyp Tastatur-und-Maus-Set

Schnittstelle 2.4 GHz

Kabelloser Empfänger Kabelloser Empfänger (USB)

Eingabegerät Tastatur

Anschlusstechnik Kabellos

Lokalisierung und Layout Deutsch

Tastenanzahl 105

Numerische Tastatur Ja

Zeigegerät Maus - kabellos - optisch

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Tastatur-und-Maus-Set

Schnittstelle 2.4 GHz

Max. Betriebsabstand Bis zu 9.1 m

Kabelloser Empfänger Kabelloser Empfänger (USB)

Abmessungen (B x T x
H)/Gewicht

Tastatur: 42.4 cm x 15.5 cm x 2.82 cm / 517 g ¦ Maus: 6.31 cm x 11.3 cm x 4.41 cm /
72.5 g ¦ Drahtlosempfänger: 2.76 cm x 1.5 cm x 0.689 cm / 2.8 g

Eingabegerät

Typ Tastatur - kabellos

Tastenanzahl 105

Lokalisierung und Layout Deutsch
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Besonderheiten Nummernblock

Zeigegerät

Typ Maus - kabellos

Zeigegerätname Microsoft Wireless Mouse 900

Movement Detection
Technologie

Optisch

Software & Systemanforderungen

Mitgelieferte Software Treiber & Dienstprogramme

Erforderliches Betriebssystem Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4 - 10.7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Batterie

Typ Typ AAA

Installierte Anzahl 2

Technologie Alkalisch

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

5 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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